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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Изделия авиационной техники

Порядок нормирования и контроля показателей безопасности 
полета, надежности, контролепригодности, эксплуатационной 
и ремонтной технологичности
Aircraft. Setting and Control of the Flight Safety, Reliability, Testability and Maintainability Indices


Дата введения ― ХХ.ХХ.201Х
1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает порядок нормирования и контроля показателей безопасности полета, надежности, контролепригодности, технологичности эксплуатационной и ремонтной и распространяется на изделия авиационной техники гражданского назначения, включая самолеты, вертолеты (далее в тексте – воздушные суда) и их составные части (авиационные двигатели, агрегаты и системы, а также предназначенные для установки на них комплектующие изделия). 
Настоящий стандарт распространяется на вновь создаваемые воздушные суда, максимальная сертифицированная взлетная масса которых составляет для самолетов 5700 кг и более и для вертолетов более 2720 кг, а также их составные части. 

Применение требований стандарта к ранее разработанным воздушным судам, а также воздушным судам, не являющимся самолетами и вертолетами, определяется по усмотрению разработчика ВС.

Настоящий стандарт предназначен для применения при создании авиационной техники гражданского назначения, а также при ее поставке и послепродажном обеспечении ее эксплуатации (ремонта).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты и нормативные документы:

ГОСТ 2.601–2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

ГОСТ 14.205-83 Технологичность конструкции изделий. Термины и определения

ГОСТ 27.002–89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения

ГОСТ 19919-74 Контроль автоматизированный технического состояния изделий авиационной техники. Термины и определения

ГОСТ 25866–83 Эксплуатация техники. Термины и определения
ГОСТ Р ХХХХХ-201Х Изделия авиационной техники. Общие требования к комплексным программам обеспечения безопасности полета, надежности, контролепригодности, эксплуатационной и ремонтной технологичности
ГОСТ Р ХХХХХ-201Х Изделия авиационной техники. Номенклатура показателей безопасности полета, надежности, контролепригодности, эксплуатационной и ремонтной технологичности
ОСТ 1 02785-2009 Воздушные суда граждан​ской авиации. Эксплуатаци​онно-технические характери​стики. Общие требования
ОСТ 1 02786-2009 Типовые условия постав​ки и после​продажного обеспечения эксплуата​ции авиационной техники граждан​ского назначения. Общие требования

АП-23 Авиационные правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских легких самолетов (изд. 2000 г.)

АП-25 Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности самолетов транспортной категории (изд. 2004 г.)

АП-27 Авиационные правила. Часть 27. Нормы летной годности винтокрылых аппаратов нормальной категории (изд. 2004 г.)

АП-29 Авиационные правила. Часть 29. Нормы летной годности винтокрылых аппаратов транспортной категории (изд. 2003 г.)
Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 авиационная техника гражданского назначения (civil aircraft); авиационная техника: Создаваемые для гражданской авиации воздушные суда, авиационные двигатели, воздушные винты и предназначенные для установки на них составные части (компоненты и комплектующие изделия).

3.2 безопасность полета (flight safety): Свойство воздушного судна в целом, характеризующее способность обеспечивать безопасное завершение полета в ожидаемых условиях эксплуатации при возможных отказах на борту воздушного судна.

3.3 ведущий научно-исследовательский институт по направлению (leading research organisation): Определенная уполномоченным федеральным органом исполнительной власти научно-исследовательская организация авиационной промышленности, проводящая опережающие и прикладные исследования, а также осуществляющая формирование и реализацию единой государственной научно-технической политики в определенной области авиационной науки и техники.

3.4 головной исполнитель (project leading organisation): Организация, осуществляющая руководство проектом создания воздушного судна и представляющая в отношениях с заказчиками всех участников проекта.

3.5 заказчик (сustomer): Физическое или юридическое лицо, заинтересованные в приобретении авиационной техники в собственность или на условиях лизинга.

3.6 запасная часть (spare part): Составная часть изделия, предназначенная для замены находившейся в эксплуатации такой же составной части с целью поддержания или восстановления исправности или работоспособности изделия. 

3.7 изготовитель (manufacturer): Организация, осуществляющая производство авиационной техники и принимающая на себя ответственность в отношении соответствия этой авиационной техники ее утвержденной типовой конструкции.

3.8 изделие (item): Объект авиационной техники (предмет, вещь), получаемый в результат промышленного производства и используемый в авиационной деятельности.

3.9 изделие комплектующее (appliance): Составная часть авиационной техники, являющаяся конструктивно законченным стандартным или иным изделием, необходимым для применения авиационной техники гражданского назначения по назначению (например, комплекс, система, прибор, блок или модуль оборудования, деталь, механизм и т.п.), поставляемым по заказу лиц, осуществляющих создание, эксплуатацию и (или) ремонт авиационной техники, либо самостоятельно создаваемым такими лицами.

3.10 изделие финальное (product): Сложное изделие,  способное к самостоятельному функционированию при его использовании по назначению; является конечным продуктом, поставляемым потребителю.

3.11 контролепригодность (testability): По ГОСТ 19919.3.2 
3.12 надежность (reliability): По ГОСТ 27.002.

3.13 нормы летной годности (airworthiness code): Часть федеральных авиационных правил, содержащая обязательные требования к летной годности образца, в том числе к конструкции, летным и эксплуатационным характеристикам, направленные на обеспечение безопасности полетов.

3.14 образец (product): Тип воздушного судна, авиационного двигателя или воздушного винта.

3.15 отказ (failure): По ГОСТ 27.002.

3.16 послепродажное обеспечение эксплуатации (product support): Комплекс работ, проводимых разработчиком, изготовителем и (или) поставщиком  авиационной техники с целью помощи эксплуатанту в эффективном освоении эксплуатации авиационной техники, а также обеспечения ее эксплуатации в период действия гарантийных обязательств и в послегарантийный период, включая материально-техническое обеспечение.

3.17 поставщик (supplier): Физическое или юридическое лицо – одна из сторон договора поставки, осуществляющее поставку авиационной техники гражданского назначения другому лицу. 

Примечание – В качестве поставщика выступает изготовитель авиационной техники или уполномоченное им лицо, действующее от имени изготовителя на основании договора, определяющего права и обязательства изготовителя и такого уполномоченного им лица.

3.18 разработчик (design organisation): Организация, осуществляющая разработку авиационной техники и принимающая на себя ответственность в отношении ее типовой конструкции.

3.19 ремонтная технологичность (maintainability): По ГОСТ 14.205.

3.20 сертификат типа (type certificate): Документ, выдаваемый уполномоченным органом по сертификации для определения конструкции образца авиационной техники гражданского назначения и подтверждения того, что эта типовая конструкция отвечает соответствующим требованиям сертификационного базиса.

3.21 сертификационной базис (certification basis): Комплекс обязательных требований к летной годности и охране окружающей среды, распространенных на данный образец авиационной техники.

3.22 составная часть (part): Самостоятельная часть изделия авиационной техники, предназначенная для выполнения определенных технических функций в составе образца авиационной техники.

3.23 технические условия на образец (terms and conditions): Текстовый конструкторский документ, содержащий информацию о типовой конструкции и требования к изделию, его изготовлению, контролю, приемке и поставке, которые подлежат контролю при приемке каждого серийно изготовленного изделия авиационной техники и установлении его соответствия типовой конструкции, определенной сертификатом типа данного образца авиационной техники или иным документом, предусмотренным действующими федеральными авиационными правилами для сертификации (утверждения) конструкции рассматриваемого вида авиационной техники.

3.24 типовая конструкция (type design): Конструкция образца авиационной техники (включая его летные, эксплуатационные характеристики и их ограничения), соответствие которой применимым требованиям устанавливается по результатам сертификации.

3.25 эксплуатационная технологичность (maintainability): По ГОСТ 14.205.

3.26 эксплуатационно-технические характеристики (technical operating capabilities): Характеристики надежности, безопасности полета, контролепригодности, эксплуатационной и ремонтной технологичности.

3.27 эксплуатант (operator): Лицо, на законном основании владеющее воздушным судном и осуществляющее или планирующее осуществлять его эксплуатацию.

3.28 эксплуатация (operation): Стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество, включающая в общем случае: использование изделия по назначению, транспортирование, хранение, техническое обслуживание и все виды ремонта, кроме тех, которые выполняются на условиях временного вывода изделия из эксплуатации (например, капитальный ремонт).
4 Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

АЛП

– анализ логистической поддержки

АП 

– авиационные правила
АТ 

– авиационная техника
БД АЛП
– база данных анализа логистической поддержки

БНКТ

– безопасность полета, надежность, контролепригодность, эксплуатационная и ремонтная технологичность
ВС 

– воздушное судно;

ЖЦ

– жизненный цикл
ИЛП

– интегрированная логистическая поддержка

КИ 

– комплектующее изделие
МТО

– материально-техническое обеспечение

НД

– нормативный документ
НИР

– научно-исследовательская работа
ОКР

– опытно-конструкторская работа
РТ 

– ремонтная технологичность
СНО 

– средства наземного обслуживания
СЭК

– средства эксплуатационного контроля
ТЗ 

– техническое задание
ТО

– техническое обслуживание

ФИ 

– финальное изделие
ЭД 

– эксплуатационная документация
ЭТ 

– эксплуатационная технологичность
ЭТХ 

– эксплуатационно-технические характеристики

5 Основные положения

5.1 Требования к показателям БНКТ задают для ВС в целом с целью обеспечения высокого уровня ЭТХ АТ. При необходимости по согласованию между головным разработчиком и заказчиком ВС на основании указанных требований нормируются показатели БНКТ для СЧ ВС. 
Примечание ― на практике "показатели БНКТ" и "показатели ЭТХ" являются синонимами.

5.2 Нормирование показателей БНКТ осуществляется:
в общих требованиях к ЭТХ — для категорий ВС;

в технических заданиях — для типов  ВС и (при необходимости) их СЧ.
Кроме количественных значений показателей БНКТ задают и качественные требования к ЭТХ, обуславливающие характеристики удобства технической эксплуатации АТ.
5.3 Нормативные значения показателей БНКТ и качественные требования к ЭТХ устанавливают на основе НИР по созданию научно-технического задела, прогнозированию и анализу тенденций развития авиационных технологий, определяющих ожидаемые принципы эксплуатации перспективных ВС, уровни их ЭТХ, методы и средства ИЛП АТ для обеспечения потребных уровней эффективности и конкурентоспособности ВС.

 5.4 Нормированию и контролю подлежат показатели БНКТ, обусловленные только совершенством конструкции ВС и технологических процессов ее производства и эксплуатации (ремонта) в заданных (ожидаемых) условиях эксплуатации (ремонта) без учета факторов, связанных с организацией, планированием и МТО эксплуатации и ремонта ВС.

5.5 Номенклатура показателей БНКТ определяется ГОСТ Р ХХХХХ-201Х "Изделия авиационной техники. Номенклатура показателей безопасности полета, надежности, контролепригодности, эксплуатационной и ремонтной технологичности" и другими применимыми требованиями, установленными НД в области безопасности полета, надежности, контролепригодности, эксплуатационной и ремонтной технологичности.

5.6 Оценку показателей БНКТ выполняют при следующих условиях:

значения показателей задают в ТЗ на ВС и подтверждают применительно к ожидаемым условиям эксплуатации;

допускается расчетный и экспериментальный способы оценки значений показателей БНКТ на этапах разработки, испытаний и эксплуатации ВС;

на всех этапах разработки, испытаний и эксплуатации ВС обеспечивается единая методическая база для оценки, подтверждения и сравнения показателей БНКТ.

5.7 Организация работ по обеспечению, оценке и подтверждению соответствия показателей БНКТ заданным требованиям, а также взаимоотношения участников создания и эксплуатации АТ, определяются действующими НД в области создания и эксплуатации (ремонта) АТ.

6 Нормирование БНКТ

6.1 Общие требования к ЭТХ АТ (нормы БНКТ) разрабатывают совместно ведущий НИИ авиационной промышленности по направлению ЭТХ и организации, осуществляющие руководство созданием ВС, их СЧ и представляющие в отношениях с заказчиками всех участников создания новых типов АТ.

6.2 Нормативные значения показателей БНКТ устанавливают для условий установившейся эксплуатации с достаточным налетом ВС, что позволяет получить достоверные оценки показателей БНКТ. Для этапов испытаний ВС и его СЧ в ТЗ могут устанавливаться контрольные уровни показателей, характеризующие ЭТХ АТ с учетом степени отработки опытных образцов АТ и их СЧ для соответствующих этапов испытаний.
При нормировании показателей технологичности учитывают планируемую организацию ТО и ремонта ВС. Требования к показателям РТ задают только в случае планового капитального ремонта АТ с передачей изделия из эксплуатации на специализированное ремонтное предприятие, либо его изготовителю. В противном случае задают требования только к показателям ЭТ.

6.3 На этапе разработки технического предложения разработчик устанавливает прогнозируемые значения показателей БНКТ ВС в ожидаемых условиях эксплуатации, этапы и способы их обеспечения при создании ВС.

6.4 На этапе формирования ТЗ на разработку ВС заказчик согласовывает с разработчиком номенклатуру и значения показателей БНКТ ВС для ожидаемых условий эксплуатации. Значения показателей БНКТ ВС устанавливают в ТЗ исходя из требуемых значений комплексных показателей эффективности применения ВС с учетом:

нормативных значений показателей БНКТ;

особенностей применения и условий эксплуатации ВС;
достигнутого и прогнозируемого уровней показателей БНКТ отечественных АТ и зарубежных аналогов.

Значения соответствующих показателей для СЧ, задаваемые в ТЗ, определяют методом распределения заданных значений показателей БНКТ ВС в целом по его СЧ с учетом общих требований к ЭТХ. Для вновь разрабатываемых СЧ значения показателей задает головной исполнитель ОКР в ТЗ на выполнение составной части ОКР. Для применяемых серийных СЧ значения показателей определяются договором между головным исполнителем ОКР и разработчиком и (или) изготовителем СЧ.
6.5 Заданные показатели БНКТ разработчик обеспечивает, оценивает и подтверждает при разработке, испытаниях и эксплуатации каждого типа ВС на этапах:

технического предложения;

эскизного проекта и макета;

разработки рабочей конструкторской документации и изготовления опытного образца (в части реализации требований к ЭТХ и выполнения рабочих расчетов показателей БНКТ);

сертификационных заводских испытаний;

сертификационных контрольных испытаний;

эксплуатационных испытаний, если они предусмотрены в ТЗ;

контроля в эксплуатации серийных экземпляров ВС с согласованной между поставщиком и заказчиком периодичностью;

иных этапах оценки ЭТХ, предусмотренных ТЗ на разработку ВС.

6.6 На всех этапах создания ВС заказчик производит оценку соответствия показателей БНКТ ВС требованиям, установленным в  ТЗ, по представленным разработчиком материалам.

6.7 На этапе сертификационных заводских испытаний разработчик  предварительно определяет и оценивает показатели БНКТ ВС, отражает полученные результаты в актах испытаний (отчетах), разрабатывает и внедряет, при необходимости, мероприятия по изменению конструкции ВС, по доработке ЭД, СНО и СЭК для обеспечения реализации требований ТЗ.

6.8 На этапе сертификационных контрольных испытаний производят расчетно-экспериментальную оценка показателей БНКТ ВС и осуществляют контроль выполнения требований, установленных в ТЗ для ожидаемых условий эксплуатации, с обязательным отражением результатов в актах испытаний (отчетах).

6.9 На этапе эксплуатационных испытаний заказчик совместно с разработчиком и изготовителем оценивает фактические показатели БНКТ ВС в реальных условиях эксплуатации, оценивает эффективность состава работ планового ТО, разрабатывает мероприятия по повышению эффективности технической эксплуатации ВС в реальных условиях применения. Результаты данных работ и оценок отражаются в актах испытаний (отчетах) по итогам эксплуатационных испытаний.

6.10 На этапе эксплуатации серийных экземпляров ВС проводят периодическую (не реже одного раза в интервале от 3 до 5 лет) оценку фактических показателей БНКТ ВС в реальных условиях эксплуатации. При этом подтверждается соответствие показателей БНКТ нормативам, заданным для ожидаемых условий эксплуатации. По результатам оценки при необходимости разрабатывают и внедряют мероприятия по изменению типовой конструкции и элементов системы ИЛП для повышения эффективности технической эксплуатации ВС в реальных условиях применения. Результаты данных работ и оценок отражаются в отчетах по итогам периодических оценок в эксплуатации.

6.11 Организацию и объемы работ на этапах задания, оценки и подтверждения уровней ЭТХ ВС определяют с учетом ГОСТ Р ХХХХХ-201Х "Изделия авиационной техники. Общие требования к комплексным программам обеспечения безопасности полета, надежности, контролепригодности, эксплуатационной и ремонтной технологичности".

7 Контроль показателей БНКТ

7.1 Показатели БНКТ ВС контролируют по результатам:
разработки эскизного проекта;

разработки технического проекта и макета;
испытаний;
установленных периодов эксплуатации.

7.2 Показатели БНКТ СЧ контролируют по результатам:

разработки эскизного проекта;

разработки технического проекта;

автономной отработки и предварительных испытаний;

комплексной отработки;

квалификационных испытаний;
испытаний в составе ВС;
установленных периодов эксплуатации в составе ВС.

7.3 Показатели безопасности полета ВС на стадиях разработки и эксплуатации контролируют в соответствии с требованиями НД, определяющих приемлемые уровни безопасности полетов (нормы летной годности АП-23, АП-25, АП-27, АП-29 и др.).

7.4 Показатели для ВС и его СЧ на этапах проектирования оценивают расчетным или расчетно-экспериментальным методами с применением полунатурного и математического моделирования с учетом результатов работ, проводимых в рамках АЛП и в целом формирования системы ИЛП АТ. Полученные оценки показателей хранят в БД АЛП. 

Расчет показателей для СЧ производят с использованием методик, согласованных с головным исполнителем ОКР. Результаты такой оценки хранят в БД АЛП СЧ и, при необходимости, оформляют в виде отчетов и предъявляют для согласования головному исполнителю ОКР.

7.5 Показатели БНКТ ВС на этапах проектирования контролируют по документации головного исполнителя ОКР, содержащей:

результаты распределения заданных значений показателей БНКТ ВС по его СЧ;

перечни видов отказов функциональных систем, приводящих к особым ситуациям в полете, расчетные оценки рисков (вероятностей отказов и степени опасности);

расчеты, подтверждающие соответствие значений показателей БНКТ ВС и его СЧ заданным требованиям;

перечень СЧ, подлежащих наземным испытаниям, планируемые объемы испытаний, порядок контроля и этапы проведения испытаний;

обоснование расчетных схем, принятых допущений, исходных данных (в том числе значений показателей серийных изделий АТ, устанавливаемых на ВС);

перечень и целевое назначение экспериментального оборудования (стендов, моделирующих комплексов и т. п.) и летающих лабораторий, предназначенных для экспериментальной отработки СЧ ВС;

результаты оценки эффективности мероприятий по парированию отказов и исключению ошибочных действий экипажа ВС;

планы отработки СЧ на этапах ОКР для обеспечения требуемых значений БНКТ ВС.

7.6 До установки СЧ на ВС осуществляют контроль выполнения программы автономной и комплексной отработок этих СЧ на стендах и летающих лабораториях.

По результатам автономной отработки и предварительных испытаний производят оценку достигнутого уровня показателей БНКТ СЧ.

При комплексной отработке производят оценку показателей БНКТ СЧ при их совместном функционировании и взаимодействии.

7.7 По результатам квалификационных испытаний должны быть подтверждены заданные в ТЗ на выполнение составной части ОКР для этого этапа значения показателей БНКТ СЧ ВС.

Головной исполнитель ОКР определяет СЧ, которые лимитируют уровень безотказности ВС в целом и должны пройти испытания на безотказность для подтверждения заданного контрольного уровня безотказности (первого контрольного уровня).

Показатели БНКТ авиационного двигателя при предъявлении его на сертификационные наземные испытания контролируют по отчетной документации исполнителя составной части ОКР по созданию двигателя, содержащей результаты оценки показателей БНКТ двигателя при предварительных испытаниях.

7.8 В процессе СЗИ производят предварительную оценку показателей БНКТ ВС и его СЧ. Заключение об уровне БНКТ по результатам СЗИ выдает ведущий НИИ авиационной промышленности по направлению ЭТХ на основании отчетной документации головного исполнителя ОКР.

7.9 Головной исполнитель ОКР осуществляет сбор, обработку информации и расчет показателей БНКТ при методическом участии ведущего НИИ авиационной промышленности по направлению ЭТХ.

Для повышения достоверности оценки показателей БНКТ ВС на этапе СЗИ головному исполнителю ОКР исполнители составных частей ОКР представляют результаты наземных и летных испытаний СЧ ВС с оценкой показателей БНКТ.

7.10 Оценку соответствия значений показателей БНКТ заданным требованиям при СКИ проводят организации и эксперты, привлекаемые к проведению СКИ.

При проведении СКИ ВС экспериментальным или расчетно-экспериментальным методами подтверждают достижение заданных в ТЗ контрольных уровней БНКТ.

При предъявлении ВС на СКИ головной исполнитель ОКР представляет результаты предварительной оценки показателей БНКТ ВС при СЗИ. Исполнители составных частей ОКР представляют головному исполнителю ОКР отчетную документацию, подтверждающую достижение заданных контрольных уровней показателей БНКТ при наземных испытаниях и испытаниях на летающих лабораториях.

Оценку соответствия значений показателей БНКТ ВС и его СЧ заданным контрольным уровням при СКИ производят по методикам, установленным в НД по испытаниям АТ. Результаты такой оценки включают в акт испытаний.

7.11 Оценку соответствия значений показателей БНКТ ВС и его СЧ заданным требованиям при эксплуатационных испытаниях проводит по согласованной методике комиссия с привлечением головного исполнителя ОКР, исполнителей составных частей ОКР, головного изготовителя ВС, заказчика и ведущего НИИ авиационной промышленности по направлению ЭТХ. В процессе таких испытаний заказчик ВС обеспечивает сбор необходимой статистической информации для оценки показателей БНКТ.

7.12 Оценку значений показателей БНКТ ВС и его СЧ на стадии эксплуатации проводят заказчик и поставщик ВС с привлечением головного исполнителя ОКР по созданию ВС и ведущего НИИ авиационной промышленности по направлению ЭТХ.
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